Das ewige Thema

weneich habe da eine Lok umgebaut und mochte sie nen lackieren,
welche Farbe hatte die eigenthich?

Die damals verwendeten Farben waren fuerst Kntschenlacke. Als modernere
Farbmischungen aufrawchien, haben auch diese sich durch den Bewrichsdienst entsprechend
verdandert. Schlicflich fihren die Loks mit hohen Temperamren und bei Wind und Werrer.
Beginmen wir mil den Preufien.

Es enispricht am chesten dem Vorbild, wenn Sie auf Ihrer Anlage schwarze, grime und
cimge Loks mit Zierlinien im Beirieh haben, all das hat es gegeben.

Ebenso entsprichi s dem Vorbald, wenn Sie sich michi sklavizch an einen Griimton halien.
Erstens sicht s langweilig aus und tweitens hatte eine Lok, frisch von der Haupi-
untersuchung kommend, pvangsldufig ein anderes Gri.

Was die schwarg gestrichenen Loks berrifft, so pab es bereits wm dic Jahrhunderiwende
cine dienstliche Anweisung von janz Oben, die Erstaumlches mum Inhalr hatre:
Lokomotiven, diz iiberwicgend in Industriegebicten eingesetzt werden, sind in Schwarz
u lackieren, die hohe Staub und Schmutzbelastung wird dadurch weniger, als dies bei
griinen Lokomotiven der Fall ware, sichibar.

Doch nun zi dem Farben selbst, wie gesagt, noch singd wir bei Prewfens:

Wagen/ Nenansirich:

1. und 2. Elasse, sowie Postwagen Braungrim’ RAL 6005
3. Elasse Schokobrawnw' RAL 8017
4. Elasse Eisemgraw/  RAL 7011
Gepdck- und Giiterwagen Rotbraum/ RAL 8012
Dach { Empfehiung: Lichrgraw’ RAL 7035) Weip

Eisenteile wie Griffe umd Beschldge Schwarz! RAL 2005

Holzfensterrakmen Braunbeige/ RAL 1011




